Rekonstrukce lesni cesty ki Tremblat Ing. Vojtéch Lacina

Rekonstrukce lesni cesty ku Tfemblat

C. Stavebni Cast - Technicka zprava

Obsah pfilohy:

Technicka zprava
Situace stavby - dil 1.
Situace stavby - dil 2.
Podélny profil

Trubni propustek
Charakteristicky fez

Sk owhd=

a)  Struény technicky popis stavby:

Jedna se o rekonstrukci stavajici lesni cesty trasované v celém feSeném profilu, od odpojeni z mistni komunikace Myslinska), po
vrstevnicich ve svahu lesnich pozemkd. Jedna se o klasickou lesni svaznici s pfiEnym usporadanim umoznujici pojezd jednoho
tézkého nakladniho vozidla v jednom sméru bez moznosti vyhnuti protijedoucimu vozidlu. Konstrukce je tvofena vrstvou hlinitého
nanosu s vyjetymi kolejemi od lesni techniky. Povrch cesty je provozem vozidel poSkozen. V profilu cesty jsou vyjezdény podéiné
koleje a v profilu jsou zaneseny i humdzni ¢astice s nizkou vegetaci. Stavajici konstrukéni vrstva je nevyhovujici po celé délce
uvazované rekonstrukce.

Situaéni navrh opét v co nejvétsim rozsahu trasuje dnedni stopu. Profil opravené komunikace je v Sifi 3.00 m obousmérmné
pojizdéného jizdniho pruhu s oboustrannymi krajnicemi. Min. 0,50 m v zavislosti na konkrétnich prostorovych podminkach. Volna
Sife cesty je 4,00 m, na niz je dle potfeby rozsifovana. PFiény profil komunikace je jednostranny min. 3,5% po svahu.

VySkové feSeni opravy kopiruje v podstaté dnedni stav, navrhovand niveleta srovnava drobné stavajici rozdily spadu, v mistech
vyrazngj$ich lomu podélnych spadu jsou v polygonu navrhovany vypuklé a vyduté vyskové oblouky.

Lesni cesta je navrzena v konstrukéni skladbé dle katalogu TP Zména €.1 — Katalog vozovek polnich cest, vyhovujici tfidé
dopravniho zatizeni VI (tj. pojezdu 15 téZkych nakladnich vozidel za 24 hod v obou smérech po celé navrhové obdobi). Jedna se o
vozovku s mechanicky zpevnénym kamenivem (MZK) — katalogovy list PN 6-5:

Konstrukce navrhované vozovky — PN 503

- Asfaltovy beton 40 mm

- Penetraéni natér

- Penetraéni makadam 90 mm

- Stérkové vrstvy vozovky 250 mm (E def. 2 = 70 MPa)
- Zhutnéna zemni plar (E def. 2 = 45 MPa)

Na zakladé vySe popsaného stavu bude povrch stavajici cesty sefiznut grejdrem v nezbytné nutném rozsahu. Nasledné bude
provedena podkladni vrstva ze Stérkodrti dle pozadovaného situatniho a vySkového feSeni a povrch bude dohutnén na
pfedepsanou hodnotu modulu pfetvarnosti. Nasledné bude provedena typové vrstva pro asfaltovy beton. Pfiény spad zékladové
spéry je oboustranny min. 3,5%. Zde bude podkladni vrstva Stérkodrti pokladana v celé tloustce 250 mm.

Na upraveny podklad bude poloZena nova vrstva krytu z asfaltového betonu a penetraéniho makadamu. Pfiény spad krytu je
oboustranny min. 3,5% v celé §ifi 3.00 m. Boky krajnic budou upraveny do spadu navazujicich terénd.

b)  Kiizovatky, sjezdy
V trase stavajici lesni cesty se nachazi stavajici sjezdy do lesa, které budou zachovany, v ramci projektu nebudou reSeny.

Lesni cesta zadina ve stanieni km 0,000 kde se napojuje na obecni komunikaci Myslinska. V tomto misté bude provedeno
rozsifeni jizdniho pruhu na 6,0 m v délce 25 m dle CSN 73 6108. Doporuéena $itka pripojeni lesni cesty je nejméné 6,0 m a délku
25 m od pfipojeni sjezdu. Pfipojeni lesnich cest se zpravidla navrhuje se zaoblenim hrany vozovky kruznicovym obloukem o
poloméru min. 9 m. U rekonstrukce se sjezdy a napojeni provadi s ohledem na moznosti stavajiciho stavu.

¢)  Vodohospodarské objekty:

Odvodnéni lesni cesty

Voda je odvadéna podélnym a pfiénym sklonem pies nezpevnénou Cast krajnice dale do podélnych pfikopd.
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V mistech, kde doSlo k zaneseni silni¢nich pfikopd, bude provedena obnova nefunkéniho odvodiovaciho zafizeni. Obnova
spociva v progisténi a Upravé dna a svah( rigoll a zajisténi odtoku vody do okolniho terénu

d)  Novy trubni propustek

Technicky popis

V trase stav. lesni cesty je nutno dle poZadavku investora vybudovat 3 trubni propustky. Jsou situovany v km 0,005 km, 0,053 km
a 0,096 km - viz situace.

Bude pro prevedeni vody z pfikopu kolmé na nové opravovanou cestu a navaznych rigol podél cesty.
Trubni propustek je ze ZB potrubi svétiosti DN 600 mm délky.

Potrubi bude zakon&eno betonovymi Cely s kamennym obkladem a zadlazbou navazujicich ¢asti pfikopu dlazbou z lomového
kamene do beton. loZe C 25/30 - XF3 se zatfenim spar cementovou maltou M25-XF3.

Teéleso propustkl tvofi Zelezobetonové trouby DN 600 ulozené na betonovém lizku.

Pouzité Zelezobetonové trouby musi splfiovat pozadavky na unosnost ve vrcholovém tlaku a jejich tvar a délka neni rozhodujici.
Typ, skladba a pfizplisobeni délkového rozméru pouzitého potrubi Sifce komunikace si mize urit zhotovitel stavebnich praci po
dohodé s investorem a provozovatelem.

Sklon potrubi je navrzen min. 2,00 %.

Pricelni zdi budou provedeny neprerusovanou betonazi. Cela budou z pohledové strany opatiena obkladem z lomového kamene
pro zdivo soklové tl. cca 150 mm vysparovanym cementovou maltou MC25-XF3. V pfipadé provedeni pracovni spéry je tfeba
veskeré tahové sily v konstrukci zachytit viozenymi ocelovymi trny.

Po hrubém vykopu se ruéné odstrani nerovnosti dna propustku a provede se podkladni vrstva tl. 100 mm z betonu C12/15-X0. V
pfipadé vyskytu podzemni vody bude nutné dno vykopu a zakladovou sparu odvodnit drenazi.

Potrubi se bude klast od nejniz§iho mista smérem vzhiru proti spadu propustku. Pokladaji se na pfipravené bet. prahy. Podkladni
bet. prahy maji tvar hranolu.

Po pospojovani trub se provede smérové a vyskové urovnani pomoci dfevénych klind a postupné obetonovani trub. Cela
propustk jsou Sikmé, budou trouby na vtokové a vytokové strané sefiznuty do pozadovaného sklonu.

Obsyp potrubi bude proveden dostupnou, nenamrzavou, vhodnou zeminou. Hutnéni materialu nutno vénovat dostate¢nou
pozornost, zasyp a hutnéni provadét po vrstvach max. 30 cm.

Hutnéni bude provedeno strojné. Nasypové téleso bude provedeno dle CSN 73 6133.

Na vytoku z propustku bude navrzeno opevnéné koryto se zvySenou drsnosti (z kamenného zahozu nebo z kamenné rovnaniny
bez Upravy lice) pro tlumeni energie proudu vody vytékajici z propustku. Délka dopadisté se navrhuje v délce 3 m pod propustkem
o svétlosti do 600 mm. Opevnéné koryto bude stabilizovano pfiénym pasem ve dné (patka z lomového kamene na sucho apod.).



