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Rekonstrukce lesni cesty ki Tremblat

A. Privodni zprava

1. Identifikacni udaje
Nézev stavby:
Charakter stavby:

Misto stavby:
Katastralni Uzemi:
Investor / stavebnik:

Nﬁzev:
IC:

Adresa:

telefon:
email:

Generalni projektant:
Nazev:

IC:

Adresa:

tel:

email.:

Geometrické zaméreni:
Nazev:

adresa:

tel:

Stavebni Ufad:
Odbor dopravy:

Zhotovitelé dokumentace:
Ing. Dalimil Foltanek - geometr

Rekonstrukce lesni cesty ki Tremblat
Rekonstrukce lesni cesty
Kategorie lesni cesty stavajici - 2 L

Kategorie cesty po rekonstrukci - 1 L

Tfemblat, okres Praha-vychod
Tiemblat [770612]

Obec Ondrejov
00240567

Choceradska 62, 251 65 Ondfejov

737214062
starosta@obecondrejov.cz

Ing. Vojtéch Lacina

86593641

Mladeze 1640/20, 169 00 Praha 6
601 384 903
lacina.vojtech@email.cz

Ing. Dalimil Foltanek - geometr
Bieblova 1046/10, 150 00 Praha 5 - Smichov
777272854

Iylnichovice
Ricany

Ing. Vojtéch Lacina - stavebni feSeni a digitalizace

Ing. Vojtéch Lacina



Rekonstrukce lesni cesty ki Tremblat

Seznam sousednich pozemki dotéenych stavbou:

Ing. Vojtéch Lacina

Cislo obec k.0. Druh/zpUsob vyuziti vlastnik
1730/29 ostatni plocha, silnice | Obec Ondfejov, Choceradska 62,
Tremblat Tremblat 25165 Ondrejov
1294/8 § 5 lesni K Obec Ondfejov, Choceradskéd 62,
Tremblat Tremblat €sni pozeéme 25165 OndFejov
1294/1 . 5 lesni pozemek Obec Ondrejov, Choceradskéa 62,
Tremblat Tremblat p 25165 OndFejov
1291/2 . . Obec Ondfejov, Choceradska 62,
TFfemblat Tiemblat 25165 Ondrejov
sahrada Kozdélova Jarmila, Makovskeho
1206/29, Repy, 16300 Praha 6
128812 Tremblat Tremblat i
zahrada Mouchova llona JUDr., Stichova
1288/66 Tremblat Tremblat 638/20, Haje, 14900 Praha 4
trval§ travn porost Mentzlova Sabina Bc. Dis., Saripova
1804, 68801 Uhersky Brod
1288/67 | Tremblat Tremblat Y
zahrada Bednarova Dita RNDr., Komenského
namésti 89, 66501 Rosice
1288/68 | Tremblat Tremblat
sahrada Elia$ Kamil, Kratka 35, Tremblat,
25165 Ondfrejov
1288/6 Tremblat Tremblat )
1288/76 § y trvaly travni porost Obec Ondfejov, Choceradska 62,
Tremblat Tremblat 25165 Ondrejov
, Obec Ondfejov, Choceradska 62,
remblat remblat ' ndrejov
1293/1 Trembl Trembl ostatni plocha 25165 Ondfej

ostatni komunikace



https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148436209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148346209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148346209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148402209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148402209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148403209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148403209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148404209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148404209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148350209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148350209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3765839209
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3148427209

Rekonstrukce lesni cesty ki Tremblat Ing. Vojtéch Lacina

2. Zakladni udaje o stavbé a reSeni:

a) Popis stavby:
Zakladni funkce stavby - lesni cesty:

- dopravni zpfistupnéni lesa

- technologicka doprava dfivi

- soustfedovani dfivi

- zpfistupnéni lesa za uéelem zakladani, obnovy, vychovy a ochrana lesa

- doprava osob, materialli a stroji v souvislosti s hospodarenim v lese a s provozovanim myslivosti
- pési cesta pro verejnost

Stavaijici stav:

Lesni cesta ,Ke KFoviné“ je stavajici lesni cesta na pozemku par. €. 1730/18, 1730/19, 1730/29, 1738, 1291/2, 1294/1, 1294/8, kat.
0. Tfemblat, ktera je (viz fotodokumentace) s povrchem hlinitym a hlinitojilovym. Povrch je vyjezdény, splaveny, v celé délce
zaneseny lesni zeminou, nedostate¢né odvodnény.

Stavajici kategorie 2L

Sife stavajici cesty 3,0 - 4,0/10 (voln4 $ifka cesty / navrhova rychlost vozidla).

Zasady navrhu:

Névrh vychézi z pouzité normy CSN 73 6108 - Lesni cestni sit.

Pro navrh této stavby je pouzita uvedena norma pfiméfené vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci stavajici lesni cesty.
Dokumentace je zpracovana s ohledem na mistni morfologické, hydrologické a dopravni poméry uzemi.

PoZzadavky technickeé - je aplikovano technické feSeni dle manualu vydaného Ministerstvem zemédélstvi s nazvem:

“Pravidla, kterymi se stanovuji podminky pro poskytovani dotace na projekty Programu rozvoje venkova na obdobi 2014 - 2020*
(dale jen Pravidla).

V ramci vstupnich konzultaci s investorem a v definici zadani od investora je poZadavek na tfidu a kategorii lesni cesta — lesni
cesta 1. tfidy (1 L) — lesni cesta pro celoroéni provoz.

Vysledna volna Sifka cesty 4,0 / 30 (volna Sifka cesty / navrhové rychlost vozidla).

V Pravidlech PRV je k pozadovanému feSeni lesni cesty:

- popis: 005 Rekonstrukce stavajici lesni cesty s vyslednou tfidou 1L
- pouZity povrch: asfaltovy beton

- kategorie lesni cesty — navrh: 1L 4,0/30

Celkova délka feSené cesty: 0,234 km

Doprovodny technicky objekt: 3x Propustek DN 600 mm - novy objekt

b) Pfedpokladany pribéh stavby

Zahdjeni: . - IV. kv. 2021
Etapizace a uvadéni do provozu: Stavba bude jedna etapa
Dokonéeni stavby: IV. kv. 2021

Uvedeni do provozu: IV. 2021
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c) Vazba na requlaéni plan:

Stavba nema vazbu na regulacni plan.

d) Charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti:

Stavajici uzemi je lesni pozemek.

VyuZziti je hospodarsky les.

e) Vliv stavby na krajinu, a Zivotni prostredi:

Z hlediska hlukového, ochrany vod, ochrany ovzdusi, ochrany zelené, ochrany ZPF, ochrany LPF

Souhrnné z hledisek uvedenych charakteristik nebude mit realizované stavby zadny vliv na uvedeny vybér. Jednd se o stavajici
lesni cestu, jejiz uprava bude slouZit vyhradné pro technickou UdrZbu provozu lesa.

Stavba nezasahuje do ochrannych pasem vodnich zdroju.

Likvidace odpadu:;

Provoz lesni cesty nebude zdrojem odpadu.

Odpady se fidi zakonem €. 185 /2001 ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Déle viz pfiloha E - Zasady organizace vystavby.

f) Dopad stavby na dotéené Uzemi a navrhované opateni:

Vzhledem k tomu, ze rekonstrukce lesni cesty bude provedena stavebni Uprava stavajiciho stavu, neni nutno provadét specificka
opatfeni. Stavba neovlivni stavajici pozemky.

Planovana rekonstrukce lesni cesty bude realizovana pouze na pozemku stavebnika/investora

Pfi provadéni stavby je zhotovitel stavby povinen dodrzovat zasady uvedené v kapitole ,Zasady organizace vystavby".

) Razeni a &islovani dle vyhlasky &. 146:
Objekt Eiselné Fady - 100

Objekty pozemnich komunikaci - véetné propustkd.

3. Vychozi podklady a prizkumy:

a) Zadani investora

Investor zadal rozsah projektu zaroveri s objednavkou této dokumentace.

b) Pochozi prizkum Gzemi

Pochozi priizkum byl proveden za u€asti investora v 10/2020.
Pfi pochozim priizkumu byla provedena fotodokumentace trasy stavby (viz pfiloha F).

Pfi zadani bylo ze strany investora poZadovano feSeni, které je dokumentovano v této dokumentaci.

c) Geodetické zaméfeni Uzemi:

Geometrické zaméfeni proved! Ing. Dalimil Foltanek - geometr

Mapovy podklad - Katastralni mapa uzemi

d) Platné normy a vyhla$ky v Ceské Republice platné k datu zpracovani dokumentace
-CSN - 736108 - Lesni cestni sit

- Pravidla, kterymi se stanovuji podminky pro poskytovani dotace na projekty Programu rozvoje
venkova na obdobi 2014 - 2020
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- Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a jeho
provadéci vyhlasky

- Vyhl&8ka €. 433 Ministerstva zemédélstvi ze dne 03.12.2001

- Vyhlaska €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

- Vyjadreni spravcl siti pro dotéené Gzemi - viz , Doklady”

e) Ostatni prizkumy
Vzhledem k charakteru stavby nebylo nutno vyhotovovat priizkumy hydrometerologické, geologicky a dalSi specialni prizkumy.

f) Diagnosticky prizkum konstrukci

Pfi pochozim prizkumu, ktery byl proveden spolecné s investorem, byl konstatovan skutecny stavajici stav. Dale viz technicka
zprava - soucasny stav.

4. Clenéni stavby
Stavba véetné propustku bude jednim stavebnim objektem:

SO 1 - Lesni cesta véetné propustku.
Objekt Eiselné Fady - 100

Objekty pozemnich komunikaci - véetné propustku.

5. Podminky realizace stavby

a) Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikd

Stavba bude realizovana na zakladé pfidélené finanéni dotace.
Jiné omezujici podminky realizace nejsou zname.

Stavba nema vécné ani Casové vazby na zadnou okolni vystavbu.

b) Prabéh vystavby, zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Pribéh vystavby je navrzen vzhledem k rozsahu jako jeden celek bez etapizace.

Provadéni stavby je nutno provadét na zékladé Dokumentace pro provedeni stavby, kterou neché vyhotovit investor pro zajisténi
finannich prostredk.

Plynulost a koordinace stavby bude pfedmétem zadani stavby vybranému zhotoviteli stavby.

Pfedpoklada se nasledujici postup realizace:

- vykaceni stromd, které budou v kolizi s dodrzenim pozadovanych parametrd nové lesni cesty
- odstranéni vrchnich nevyhovujici vrstev stavajici cesty v poZadovaném rozsahu
- provedeni novych rigoll a jejich odvodnéni do volného terénu
- provedeni propustku
- srovnani stavajici plochy lesni cesty
- nezbytné Upravy v bocnich terénnich profilech pro vytvoreni nezbytné volné Sifky 4,0 m
vetné nezbytného kaceni strom( v mistech, které budou vytypovany
- hutnéni stavajici plochy lesni cesty
- provedeni novych vyrovnavacich vrstev stérkopisk( véetné hutnéni jako podklad pro finalni povrch
- provedeni finalniho povrchu

- kolaudace stavby vCetné predani investorovi
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Pozndmky:

- Vzhledem k charakteru stavby jako lesni cesty a proménlivé konfiguraci terénu bo€nich ploch bude provadéni stavby lesni cesty
v jednotlivostech vzdy pfizplsobeno konkrétnim terénnim podminkam.

- Niveleta cesty by méla byt dle CSN

c) Zajisténi pfistupu na stavbu

Pristup na stavbu je z obecni silnice:
- 1730/29 ku Tremblat — komunikace kategorie/tfidy 1L

d) Dopravni omezeni a vyluky dopravy

Vzhledem k charakteru stavby jako rekonstrukce stavajici lesni cesty neni nutno Zadné dopravni omezeni na vefejnych pfilehlych
komunikacich.

Na fedené lesni cesté nebude béhem rekonstrukce dovolen zadny provoz. Redeno bude mistni informaéni tabuli.

6. Budouci vlastnici a spravci

Vlastnici pozemkd, na kterych se FeSi rekonstrukce stavajici lesni cesty, zlstavaji stejni, jako jsou uvedena v seznamu feSenych
pozemki v kap. A. - Prlvodni zprava - Seznam dotéenych pozemka.

Spravce bude investor;

Nazev: Obec Ondfejov
IC: 00240567
Adresa: Choceradska 62, 251 65 Ondrejov

7. Predavani stavby do uzivani

Stavba bude pfedana do uzivani po provedené kontrole (popfipadé kolaudace) a odstranéni pfipadnych vad a nedodélku.

Po predani do uzivani v souladu s obecné platnymi predpisy a vyhlaskami. Pfi uzivani pozemni komunikace budou dodrzeny
souvisejici zakony a vyhlasky (zak. ¢. 361/2000 Sb., o provozu na poz. komunikaci, ve znéni pozdéjSich predpisu a vyhl. MD CR
¢. 3072001 Sb., kterou se provadi pravidla provozu na poz. komunikacich a Uprava a fizeni provozu na poz. komunikacich).

8. Souhrnny technicky popis stavby

Souhrnné technické feseni:

Projektové dokumentace feSi rekonstrukci stavajici lesni cesty na uvedenych pozemcich v katastru obce Tremblat. Jedna se o
rekonstrukci lesni cesty a provedeni nového pojezdového krytu. Zagatek Upravy a jeji konec byl dohodnut s investorem na vybéru
trasy upravované cesty.

ZaCatek Upravy je v zapadni ¢asti obce Tfemblat na hranici lesa, konec rekonstrukce cesty je na hrané pozemku stavebnika

Stavajici cesta je vyjezdéna, ma v podstatnych ¢astech nevyhovujici prijezdné profily. Je viivem vodni eroze zdevastovana, vyjeté
koleje od lesni techniky.

Trasa rekonstrukce cesty kopiruje stavajici cestu jak ve smérovém uspofadani, tak ve vySkovém feSeni.
Jedn4 se o typickou lesni cestu - viz fotodokumentace.

Navrhovana rekonstrukce bude slouzit pro lep$i dostupnost dopravnich prostiedkl pro udrzbu lesa.
Udrzbu lesa a provoz lesniho hospodafstvi zajistuje stavebnik — obec Ondrejov.

Nové rekonstruovana cesta bude slouZit pro lesni dopravu svozu dFivi a pro pfijezd vozu pro dopravu materialu a osob uréenych
pro Udrzbu lesa.

Zausténi lesni cesty na vefejné pozemni komunikace:

Redena lesni cesta je ve stavajicim stavu zalsténa na mistni komunikaci Myslinska. Rekonstrukce lesni cesty skonéi na hranici
pozemku. Rekonstrukce stavajici lesni cesty navazuje na okresni komunikaci parametru 1L
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Rekonstrukce lesni cesty - dle CSN 73 6108.

Poloméry smérovych oblouku:

V&echny poloméry jsou vyhovujici CSN 73 6108
- ndvrhova rychlost 30 km/hod
-V nasledné DPS bude proveden vypodet smérového oblouku dle CSN 73 6108

Parametry lesni cesty dle CSN 73 6108:
Oznaceni cesty: 1L4,0/30

Navrhové prvky:

- volna §itka cesty: 40m

- Sifka jizdniho pruhu: min 3,0 m

- navrhova rychlost; 30 km / hod
- minimalni R v trase: min. 15 m

- maximalni podélny sklon: do 17% - Vzhledem ke stavajicimu terénu je podélny sklon ponechén. S investorem bylo dohodnuto,
Ze tento stavajici sklon bude ponechan.

- minimalni pfiény sklon: 35%

9. Dotcena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi:

V feSeném Uzemi nejsou zadna ochranna pasma.
Obecna ochrana vyplyva z funkce lesnich pozemkii dle platnych CSN a vyhla$ek vztahujicich se k ochrané lesnich pozemka.
Ochranna pasma technické infrastruktury:

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno nechat vSechna pfipadna podzemni vedeni a zafizeni vyskytujici se v zajmovém Uzemi
investorem od jednotlivych spravcu siti vytyCit a stavebni prace v blizkosti téchto vedeni provadét dle jejich pokyni s max.
opatrnosti.

10. Zasah stavby do Uzemi:

Kaceni zelené:
Ke kaceni strom0 mize dojit a to v pfipadé, Zze bude nutno upravit volnou prljezdnou Sifku.

Rozsah zemnich praci:

Zemni prace se predpokladaji pfi:
- provadéni novych rigolli, nebo €isténi a tpravach stavajicich rigold

- pfi realizaci propustku - vykop pro osazeni propustku vcetné terénnich dprav pfilehlého terénu pro spravné Upravy sklon(
navodnich ploch

- odstranéni nevyhovujici zeminy v misté rekonstruované trasy cesty
- Upravé smérového oblouku zatacky

Koneéna Uprava terénu:

Po provedeni vlastni konstrukce cesty a Gpravy souvisejicich rigolt a propustku

11. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby:

Zhotovitel stavby si v ramci svoji dodavky zajisti vlastni zdroje pro realizaci stavby rekonstrukce lesni cesty
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12. Vliv stavby a provozu na pozemni stavajici komunikaci
Silnice p.¢. 1730/29 ku Tfemblat.

Ze silnice je stavajici viezd na lesni cestu. Stavajici feSeni, bude zachovano a upraveno pro vjezd techniky pro tdrzbu lesa.

13. Obecné pozadavky na bezpecnost:

Obecné pozadavky na bezpe&nost jsou dany dle CSN 73 6108 - Lesni cestni sit.
Pro realizaci stavby die CSN. Pro uzivani stavby dle CSN 73 6108.

14. Obecné pozadavky na uzitné viastnosti:

Viz kap. 8 - Souhrnny technicky popis a dle Technické zpravy pfiloha C - Stavebni feSeni.

15. Splnéni poZadavku dotéenych organu:

- neobsazeno

Dotenym  organem je  investor. Ten se jako  objednatel  dokumentace  kfeSeni  nevyjadiuje.
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B. Souhrnné feSeni stavby:

1. Celkova piehledna situace stavby:

Viz vykresové ¢ast.

2. Orientacni bilance zemnich praci:

Material: zemina:

Viykopy: cca 1350 m3
Nasypy: cca 250 m3
Odvoz zeminy: cca 2800 t

Material ornice:
na ohumusovani
ornice: cca 100 m3

3. Celkové vodohospodaiské reseni:
Odvodnéni lesni cesty bude Feseno dle CSN 73 6108

Odvodnéni lesni cesty bude ponechano ve stavajicim reZimu - voda je odvadéna podélnym a pficnym sklonem pfes nezpevnénou
¢ast krajnice dale do nové vybudovanych pfikopl podél cesty a nebo Upravou okolniho terénu vysvahovanim od cesty

Pfi¢né odvodnéni bude tam, kde bude nutno zabezpecit valeni srazkové destové vody po opravené cesté.

V mistech, kde do$lo k zaneseni stavajicich bocnich rigolli lesni cesty, bude provedena obnova nefunkéniho odvodnéni. Obnova
spoCiva v procisténi a Upravé dna a svahu sil. pfikopu a zaji$téni odtoku vody do pfilehlého terénu.

Pro odvodnéni kolmého lesniho koryta je navrzena realizace propustkd a v mistech kde cesta je v podélném sklonu od 6% do 16%
budou osazeny pfi¢né ocelové svodnice vody.

Pro pfi¢né odvodnéni slouzi:
- pficny sklon cesty — min. 3,5% zajistuji odvod do pfilehlého pfikopu.
PodéIné odvodnéni:

V navaznosti na pfiéné odvodnéni.

4. Bezbariérové uzivani stavby:

Charakter lesni cesty nevyzaduje feSeni dle vyhlasky 286 - O Obecnych pozadavcich technického feSeni pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
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